Produktkatalog - Werkzeuge fiir effizientes Arbeiten mit dem Smallworld GIS

Downgrade-Paket KKS

fir die Smallworld-Version 4.3.0.8, Fachschale Gas/Wasser

Die Zyklen der Wartungs- und InstandhaltungsmaRBnahmen am Leitungsnetz UBERBLICK

gewinnen immer mehr an Bedeutung und damit auch das Thema Kathodischer

Korrosionsschutz. Gemeinsam mit den Anwendern der SWUG-Arbeitsgruppe KKS Vereinheitlichungen zu Begriffen
wurden verschiedene Anpassungen am bestehenden KKS-Datenmodell abge- * Umbenennting derbestehenden Objekt-

. . . . . . klassen:
stimmt, um die Dokumentation noch besser gemal3 den betrieblichen Anforde- )
- KKS Kat. Korrosionsschutzanlage

rungen und entsprechend dem DVGW-Regelwerk zu erstellen. L KKS Anlage

- KKS Messsaule
L KKS Messstelle

- KKS Messstelle
b KKS Messpunkt

Feature Release 5.2 und dem Downgrade-Paket 4.3.0.8 nun berucksichtigt sind. e Erstellen einer Beziehung zwischen KKS
Anlage und KKS Messstelle

¢ Neue Objektklassen

/ GAS/WA KKS Isolierstiick . . - KKS Lageunsicherheit
KKS Einbauteil - KKS Deckung

Dariiber hinaus gab es im Zuge der Uberarbeitung des DVGW-Regelwerkes Ver-
einheitlichungen zu Begriffen zum Thema KKS, die im Datenmodell mit dem NRM
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Begriffe gemall DVGW-Regelwerk und den Ergebnissen der SWUG-Arbeitsgruppe
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