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Ein Unternehmen von eins

Zentrale Kldranlage Heinersdorf. Im Auftrag der Stadt Chemnitz iibernehmen die eins und ihre Tochter inetz die Abwasserbehandlung und -beseitigung.

Kanalinformationssystem

Die inetz GmbH dokumentiert den Zustand der Chemnitzer Abwassersysteme nach
dem neuen Kodiersystem DWA-M 149-2 und setzt dabei zentral auf Smallworld.

Im Auftrag der Stadt Chemnitz betreibt die inetz
GmbH, ein Tochterunternehmen der eins energie
in sachsen GmbH & Co. KG, das circa 1.000 km lan-
ge kommunale Kanalnetz. Zum betrieblichen Alltag
gehodren die Untersuchung der Abwasserleitungen
durch TV-Inspektionen und die daraus abgeleitete
Bewertung des baulichen Zustands. Um die ermit-
telten Zustandsdaten normgerecht zu dokumentie-
ren und auszuwerten, setzt die inetz seit 2016 eine
durchgangige Smallworld-basierte Losung ein.

., Wir sind in kurzer Zeit sehr
weit gekommen."”
Thomas Degenhardt

Genormte Zustandserfassung und -bewertung

Im ersten Schritt wurde dafir die Erfassung der
Zustandsdaten zum Hauptkanal- und Anschlusslei-
tungsnetz auf die Norm DWA-M 149-2 umgestellt.
Zur Ubertragung der Daten zwischen der Kanalins-
pektion und dem GIS dient die M-150-Schnittstelle.
Die Untersuchungsdaten werden damit automa-
tisch den korrekten Kanalobjekten zugeordnet.
Weiterhin sorgt die Schnittstelle dafir, dass vor
Ort inspizierte und eingemessene Leitungen direkt
lagerichtig in die Fachschale Kanal des Smallworld
GIS importiert werden. Im zweiten Schritt wurde
die Zustandsbewertung auf die Norm des DWA-
Merkblatts M 149-3 umgestellt. ,Diese Umstel-
lungen haben reibungslos funktioniert”, bestatigt
Thomas Degenhardt, Sachgebietsleiter Kanalnetz
bei der inetz. Die im Rahmen der TV-Inspektion er-
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Datum der Klassifizierung:

Relevanz ! (M149-3)
Material: b1r4 Lage rum Grundwasser:
Oberdeckung [m]: L555 Bodengruppe:
Kanalnutzung /Verfahren: Regenwasser Lagerungsart/Bettung:
Baujahr: 01011977 Hydraulische Auslastung:
‘Wanddicke: 5

Zustandsbewertung und Bewertung der TV-Inspektion nach DWA M 149-3

Objekt: Haltung/Druckrohrleitung Objektklasse
Objekt-Nr.: NZ5NE20-1
Strafe: Max-Schaller-Strale
Ortsteik Morginieite
Flurstiick
|Cnem~ itz

Sanberung
Funktion Verfahren:
Profil Breite [mm]: 300 Profil Breite [mm]:
Profil Hihe [mm]: 300 Profil Hihe [mm]:
Profilart: krels Profilart:
Vorgangsnummern: Video / DVD-Nr.: 002
Inspektionsfirma: itz Untersuchungsrichtung: n Fliefrichtung
Inspektionsdatum: 16032017 Datelname digitales Video:
Klassifizierer: Rohrisnge gerechnet [m]: 4310

7

Im Rahmen der Umstellung der Zustandsdatenerfassung auf die Norm DWA-M 149-2 hat die inetz auch das Smallworld-Modul
Untersuchungsgrafik+ eingefiihrt, hier: die kundenspezifische Erweiterung , Kopfblatt” mit Lageplan.

mittelten Daten zum Bauzustand wer-
den nun mit dem daflr vorgesehenen
Smallworld-Analysetool nach diesem
Merkblatt klassifiziert und bewertet.

Durchgdngige Sicht auf den
Bauzustand

Ein wichtiger Schritt beim Ausbau

des Smallworld GIS zum vollstandi-
gen Kanalinformationssystem war
auch die Umrechnung alter ISYBAU-
0196-Zustandskodierungen in das
neue Kodiersystem DWA-M 149-2. ,Bei
der Uberfithrung der Zustandsdaten
von ISYBAU 0196 nach M 149-2 versu-
chen wir, vor allem die hohe Anzahl an
Einzelfallbetrachtungen zu reduzieren”,
beschreibt Thomas Degenhardt die
Herausforderungen bei der Umrech-
nung. Durch die genormte Zustands-
beschreibung erhalt die inetz kiinftig
eine einheitliche und zeitlich durchgan-
gige Sicht auf den Bauzustand ihres
Kanalnetzes. Diese dient vor allem der
weiteren Bewertung und damit der

Entscheidungsunterstitzung bei der
Planung von SanierungsmaflRnahmen.

Interaktiver Inspektionsbericht

Als weiteres Modul beim Ausbau des
Kanalinformationssystems kommt
eine angepasste Version der Untersu-
chungsgrafik+ zur Fachschale Kanal
zum Einsatz. Dafiir wurde ein in der
Vergangenheit bewahrter, manuell
erzeugter Standardbericht zur Auswer-
tung von Inspektionsergebnissen im
GIS abgebildet. Laut inetz ist es eine
deutliche Vereinfachung, wenn alles
zentral Uber das GIS gesteuert werden
kann und dort sdmtliche Daten hin-
terlegt sind, sodass der Anwender nur
noch seine Ergdnzungen einbringen
muss. Zum neuen Inspektionsbericht
der inetz kdnnen nun auch die verfug-
baren Funktionen des Moduls genutzt
werden - zum Beispiel die integrierte
Anzeige von Videodateien oder digita-
len Fotos von Schaden.

Kooperation
Die Smallworld-Partner ESN und Mettenmeier
arbeiten eng bei der Vermarktung von Lasun-
gen zur Fachschale Kanal zusammen. Bei der
inetzist ESN als Implementierungspartner fiir
Projektleitung, GIS-Beratung, Datenkorrektur
und Installation zustandig. Mettenmeier liefert
die fachliche Beratung mit projektspeifischen
Anpassungen der Produkte:
+ DWA-M 150 Schnittstelle
+ Untersuchungsgrafik+
+ Operation Analyser Kanal mit den Modulen
- Umrechnung Kodiersysteme DWA-M 152
- Lustandshewertung nach DWA-M 149-3

+Es ist viel geschafft, aber es ist noch
viel zu tun”, resimiert Thomas Degen-
hardt. ,Wir sind mit Unterstitzung
der beteiligten Firmen ESN, IBAK und
Mettenmeier in kurzer Zeit sehr weit
gekommen, was uns von Fachleuten
anderer Kanalnetzbetreiber bestatigt
wurde.”
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