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Zustandsbewertung von Kanalnetzen im Smallworld GIS

Die inetz GmbH erstellt Zustandsberichte zur internen und externen Verwendung

Thomas Degenhardt (inetz), Ludger Ebbers (Mettenmeier)
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Ubersicht
1 eins / inetz — wer ist das ?
2 das Kanalnetz Chemnitz im Uberblick
3 Zustandsklassifizierung und -bewertung
i} Produkte & Losungen vom Datenaustausch bis zur Zustandsbewertung
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Das Unternehmen mettenmeier.

e von eins bis unendlich
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Chemnitz im Uberblick

e Das Kanalnetz
e Gesamtlange
e Mischwasser
e Schmutzwasser
e Regenwasser
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: 980 km
: 607 km
: 203 km
: 170 km

mettenmeier.

B Mischwasser
# Schmutzwasser
HRegenwasser
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die Aufgaben der inetz mettenmeier.

e Betriebsfuhrung des Kanalnetzes
 Mitarbeiter : 32
 Netzfihrung
e Strategien / Konzepte / Planung
e Zustandsklassifizierung und -bewertung
* Reinigung
* Inspektion
e Kontrolle und Uberwachung
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unsere Zustandigkeit mettenmeier.

e Zustandsklassifizierung und -bewertung
e unsere Zustandigkeit [ ]

Feststellung und Beurteilung des
Istzustandes

[ Il | (et gasianiee
[ ]
]

DWA M149 - 3 - Zustandserfassung und —beurteilung von Entwésserungssystemen auB3erhalb von Gebauden Teil 3 - Beurteilung nach optischer Inspektion
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mettenmeier.

Datenverwaltung Inspektionsdaten, aber wo?

is als fiUhrendes System

ISYBAU und M 150

das G

17.10.2017

9 | © Mettenmeier GmbH



Was ist uns wichtig? mettenmeier.

e Zustandsklassifizierung und -bewertung

objektbezogene Auswertung (z.Zt. ausschlieBlich manuell)

Ubersichtlichkeit
Stammdaten im Uberblick,

grafische Darstellung,
Objektklasse

Trennung von Schaden und ,sonstigen Feststell
die wichtigsten Schaden mit Bild 2 |
und ...
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die Anfinge mettenmeier.

e Zustandsklassifizierung und -bewertung

 wie alles begann 1991
- ,_

Zustandsanalyse fir den
P Sidring. Sten
Verfahrenstriger  + Entwasserungsbetrich der Stadt Chemmnitz.
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Chiensitz, den 17. Jul 1992 Videoband-Nr.: 19
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ortsteil H alﬁcltlgmlu:z 8
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die Anfinge mettenmeier.

- Schac

Inspektionsveriauf

Die gesamte Haltung wurde gegen FlieBrichtung untersucht.

Zustandsanalyse

Folgende Mangel wurden festgestellt:

- leichte RiBbildung bei 14,85 m; 27,6 m; 32 mund 348 m

leichte Lageabweichung an jeder Rohrverbindung zwischen 26 m und Haltungsende

~ RiBbildung im gesamten Umfang bei 36,2 m

— deutliche Scherbenbildung bei 44,4 m (siche Bild: 1)

~ verdeckter Schacht bei 46,1 m

Schadensklasse. 2

Sanierungsvorschlag.

Die Scherbenbildung bei 44,4 m ist aufgrund der RiBstarke und Verteilung im gesamten Umfang ein
Mangel, der kurzfristig saniert werden sollte (Partliner-Einsatz).
DieobﬁglingdansprodlmduSdﬁumkhmldnemﬁxheGeﬁMmgmwm-
und -austritt sind nicht zu befiirchten.
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das Bewahrte

e Zustandsklassifizierung und -bewertung

mettenmeier.

e vor dem automatisierten Bericht (Kanal, Hausanschluss,

Schacht)
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das Neu

Zustandsklassifizierung und -bewertung

e der automatisierte Bericht fir ISYBAU und M15

mettenmeier.
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die Zukunft mettenmeier.

e Zustandsklassifizierung und -bewertung

e der automatisierte Bericht fir alle Objekte o :
B8 @£ ~| B - X 58 ke Satioten @

® 0 Gas
53 Kanal
w@ Netzanalysen

* konsequente Umsetzung der oo

Q Vorprifung Einfirbung
O Einfirbung Zustandsbewertung
[®8 7 standsbewertung

automatisierten Bewertung und ooy

&0 Wasser

Parameter | Ergebris | Detals | Hife |

die Darstellung der automatisierten s [T

Berechnung Kassfizierung 4 Bewettung =

LTG At der Verbindung unglinstigster Wert =]

LTGH 9 ; Wert <]

Bewertun e E o 2
g LTG Uberdeckung ungunstigster Wert =

LTG Bodengruppe unginstigster Wert =]

SCH1 3 ; Wed =

SCH Lage: ; Wert <]

SCH Bodengnppe: Jungnstigster Wert =l

e komplexe Bewertungen Uber mehrere Objekte

15 | © Mettenmeier GmbH 17.10.2017



mettenmeier.

Ubersicht
1 eins / inetz — wer ist das ?
2 das Kanalnetz Chemnitz im Uberblick
3 Zustandsklassifizierung und -bewertung
4 Produkte & Losungen vom Datenaustausch bis zur Zustandsbewertung
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mettenmeier.

Produkte & Losungen
vom Datenaustausch bis zur Zustandsbewertung

e DWA-M 150 Schnittstelle
e DWA-M 150 Prifprogramm
e Untersuchungsgrafik+

e Operation Analyser Kanal
— Umrechnung Kodiersysteme DWA-152
— Zustandsbewertung DWA-M 149-3

17.10.2017



Produkte & Losungen mettenmeier.
vom Datenaustausch bis zur Zustandsbewertung

e Automatisierter Zustandsbericht
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Datei Bearbeiten Ansicht Hilfslinienzug  Werkzeuge Fenster Hilfe
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? Lokafion (Smalworld Datastore)
FS Wasser (Smalworid Dalaslore)
Securisat (Smalworid Datastore)
FS Strom (Smalworid Dalastore)

? KAVE (Smalworid Datastore)
FS Kanal (Smalworld Datastore)
Nrmeis (Smalworid Datastore)
Dxf (Smalworkd Dalasiore)
NRM Outage (Smaliworid Dalastore)
Adjusk (Smalwerld Datastore)
Oid_katve_adjust (Smallworid Datastore)
New_kaive_adjust (Smalworid Datasiore)
Skeiches (Smalworld Datasiore)
FS Gas (Smalworld Datastore)

Daterbestands [ Themen |

S R A |Segms¢|:\args- ordnat Y-Koord: | [r

AW Schaden(unset 2.000 m unset BAHB unset unset unset) Ankerdinie

MR

Zertrum: 3475659.332, 5508835279 m



Ein erfolgreiches Gemeinschaftsprojekt der
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