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Mit MGC Rohrnetzkontrolle bieten
wir lhnen eine intuitive Anwendung
mit der Sie die gemald DVGW-Vor-
gaben (G 410, G 465) notwendi-
gen, regelmaRigen Begehung von
Rohrnetzen effizient durchfihren
koénnen. Diese mobile Anwendung
funktioniert vollstandig offline und
wahlweise mit oder ohne Lotsen.

Optimiert fur die Touch-Bedienung
steht Ihnen eine Vielzahl von Funkti-
onen zur Erfassung des Begehungs-
weges und von Leckstellenhinwei-
sen zur Verfigung. Diese werden
klassifiziert und im Zuge der Nach-
bearbeitung lokalisiert. Optional
koénnen begangene Hausanschlisse,
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aber auch Nichtbegehungen, zum
Beispiel durch Baustellen oder Uber-
pflanzungen, dokumentiert werden.
Bei der Nachbearbeitung kénnen
Sie mit der App einfache Schaden-
skizzen erstellen, Skizzenobjekte wie
Baume oder Masten erfassen und
die genauen Befundgrenzen und
den Ort der maximalen Konzen-
tration auf diese einmessen. Alle
Daten werden in einer Projektstruk-
tur gespeichert und kénnen nach
Abschluss ins MGC Warehouse zur
weiteren Bearbeitung Ubertragen
werden. So sorgt MGC Rohrnetz-
kontrolle fir eine ltickenlose und
medienbruchfreie Begehung Ihrer
Netzgebiete.

¥ in www.mettenmeier.de

Mobile App zur
softwaregesttitzten
Kontrolle von Gas- und

Wasserleitungen mit

oder ohne Lotsen

Automatisierte Streckenerfassung
der abgespurten Leitungen
Navigation im Planwerk durch
GPS, Gesten- und Themensteu-
erung sowie Kartendrehung in
Laufrichtung

Einfach zu bedienende Formulare
zur Dokumentation und Klassi-
fizierung aller Prifergebnisse,
inklusive Fotofunktion

Vielfaltige Funktionen zur struktu-
rierten Nachbearbeitung

Flexible Hintergrunddaten auf
Basis des MGC Warehouse
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